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Professi Coating Systems
Verwendungszweck

Mipa Neon sind Spezial-Tagesleuchtfarben zur Verarbeitung im rationellen Zweischichtverfahren. Die volle Leucht-
kraft wird nur bei Verwendung von weiften Mipa 2K-Acrylgrundierungen bzw. Fullern erreicht. Als UV-Schutz ist ein
Klarlacklberzug mit Mipa 2K-HS-Klarlacken unerlasslich. Eine Schichtstarke des Basislacks von mindestens 100 pm

ist zur Vermeidung vorzeitiger Ausbleichung unbedingt notwendig. Tagesleuchtfarben an Fahrzeugen sind
genehmigungspflichtig.

Ergiebigkeit: 1,4 - 1,6 m%/I (bei 100 um TSD)

Verarbeitungshinweise

Farbton
RAL 1026, RAL 2005 und RAL 3024
sowie Sondertone

Mischungsverhaltnis
|:| |:| Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter

Topfzeit

Haérter
ig fiir Ganzlackierungen fiir Teillackierungen

W$ Verdiinnung
..i ¥ i} 50 % Mipa 2K-Verdunnung kurz V 10 oder

Mipa Verdinnung BC

Spritzviskositat
S FlieRbecher Airmix/Airless
Q 18-20s 4 mm DIN -
— Auftragsverfahren
[:;E Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Diise (mm) Spritzgange Verdiinnung
FlieRbecher - 2-25 1,4-15 4-5 50
(Hochdrucktechnik)
HVLP - 2-22 1,4-15 4-5 50
(Niederdrucktechnik)
HVLP / = 0,7 - - -

Duseninnendruck

8 Abluftzeit

RIRI 10 - 15 min zwischen den Spritzgangen

Trockenschichtdicke
mind. 100 pm

Version: d 1120
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.
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Trocknungszeit

Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar

20 °C - - - - 30 - 60 min
Hinweise
Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre
VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert fur das Produkt Kategorie B/e 840 g/l

Dieses Produkt enthalt max. 699 g/l

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Fir ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Version: d 1120
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.
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Verarbeitungshinweise:

Generell gilt es, mindestens 4 Spritzgange (bei RAL 3024: 5 Spritzgange) Mipa Neon
zu applizieren, um einem vorzeitigen Ausbleichen vorzubeugen.

Zur Erhohung der Bestandigkeit sollte Mipa Neon mit Mipa 2K-Héarter H 10 oder MS
10 im Mischungsverhaltnis 10 : 1 n. Gew. oder Vol. verarbeitet werden.

Diese Mischung 2 : 1 n. Gew. oder Vol. mit Mipa BC-Verdunnung oder Mipa 2K-
Verdunnung kurz V 10 spritzfertig einstellen.

Bei der Verarbeitung mit Mipa 2K-Hartern ist eine Topfzeit von ca. 1 -2 Tagen zu
beachten.

Mipa Neon ist nicht geeignet zur Abfillung in Sprihdosen.
Lackieraufbau-Empfehlungen:

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht ausgehartete bzw. nicht tragfahige Altlackierungen oder Grundierungen
entfernen.

Stahluntergriinde: Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner, danach schleifen mit P 120
und anschlieRend entfetten mit Mipa Silikonentferner.

Aluminiumuntergriinde: Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner, danach schleifen mit
P 220 und anschlieRend entfetten mit Mipa Silikonentferner.

Verzinkte Untergrinde (Stlckverzinkung / diskontinuierliche Feuerverzinkung):
Ammoniakalische Netzmittelwasche mit Mipa Zinkreiniger.

Verzinkte Untergrinde (Bandverzinkung / kontinuierliche Feuerverzinkung) und
galvanische Verzinkung: Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner, danach schleifen mit
P 220 und anschlieRend entfetten mit Mipa Silikonentferner.

Tragfahige, intakte Altlackierungen, Werkslackierungen etc.: Grindlich reinigen (am
besten mittels Dampfstrahler), entfetten und schleifen per Hand oder maschinell mit
Schleifpapier P 360 / 400.

Schlussreinigung mit Mipa Silikonentferner oder Mipa WBS-Reiniger.

Anmerkung: Bei thermoplastischen oder nicht 2K-festen Altlackierungen werden Mipa
Epoxy-Grundierungen als Isolationsgrundierung empfohlen.

Grundierung von blanken Metallflachen:

Bei Einsatz auf blanken Metallflachen vorher mit Mipa Haftvermittlern (z. B. Mipa
Rapidprimer, Mipa Aktivprimer) oder Mipa EP-Grundierfiller vorgrundieren.

Kleinere Stahl- und Eisenflachen bis zu einer handtellergroRen Flache kénnen direkt
mit Mipa 4+1 Acrylfiller HS oder Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54 weilR Uberlackiert
werden.

Faller:

Die zu lackierende Flache muss einheitlich deckend weilR geflllert werden mit Mipa
4+1 Acrylfuller HS weilR oder 2K-HS-Grundfiller F 54 weil3.

Version: d 1120
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Nach Trocknung Zwischenschliff trocken mit P 600 - 800 oder P 800 / 1000 nass,
dabei keinesfalls durchschleifen, es muss eine einheitlich weifde Flllerschicht
vorliegen!

Ansonsten zeichnen sich nicht weiRe Durchschliffstellen nach der Uberlackierung mit
Mipa Neon farblich ab, da Neonfarbtdne systembedingt keine volle Deckkraft
besitzen.

Falls Durchschliffstellen auftreten, missen diese nochmals mit Mipa 4+1 Acrylfuller
HS weilR oder 2K-HS-Grundfiller F 54 weil} Uberlackiert und beigeschliffen werden.

Mipa Neon:

Applikation von Mipa Neon mit mindestens 4 Spritzgange, bei RAL 3024 mit b
Spritzgangen.

Zur Erhohung der Bestéandigkeit sollte Mipa Neon mit Mipa 2K-Harter H 10 oder MS
10 im Mischungsverhaltnis 10 : 1 n. Gew. oder Vol. verarbeitet werden. Diese
Mischung 2 : 1 n. Gew. oder Vol. mit Mipa BC-Verdinnung oder Mipa 2K-Verdinnung
kurz V 10 spritzfertig einstellen.

Bei der Verarbeitung mit Mipa 2K-Hartern ist eine Topfzeit von ca. 1 - 2 Tagen zu
beachten.

Klarlack:

Applikation von Mipa 2K-HS-Klarlack gemaf Produktinformation.

Version: d 1120
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel.: +49(0)8703/922-0 - Fax: +49(0)8703/922-100 - mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com



http://www.tcpdf.org

®
Seite: 1/10 m I Pn
Sicherheitsdatenblatt

gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31 Professional Coating Systems

Druckdatum: 17.04.2019 Versionsnummer 28 Uberarbeitet am: 07.02.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswe®s Gemischs und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Neon

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssofider Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischask

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant;

MIPA SE

Am Oberen Moos 1

D-84051 Essenbach

Tel.: +49(0)8703-922-0

Fax.: +49(0)8703-922-100

e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
- 1.4 Notrufnummer:

Osterreichische Vergiftungszentrale: +43 (0) 1433
International emergency number: +49(0)700 24112(NIZP)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheitsachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- SignalwortAchtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkangjsohe, <2% Aromaten
n-Butanol
- Gefahrenhinweise
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
(Fortsetzung auf Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#&nnzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offdlammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aevesmeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/AugenschutdiGsshutz tragen.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder défaar): Alle kontaminierten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wadsemachen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mtan lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich&atfernen. Weiter spilen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemalbdéichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder odesiger Haut fihren.
EUH208 Enthalt Fettsauren, C14-18 und C16-18-ungéagamit Maleinsdure behandelt. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

17

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandisil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen miféahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 25-50%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H2265> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29
EG-Nummer: 919-857-5 |Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkaneljsshe, <2% 2,5-<10%
Reg.nr.: 01-2119463258-3Bromaten

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> STOT SE 3,

H336
CAS: 112-07-2 | 2-Butoxy-ethylacetat | 5-<10%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute loxi332
Reg.nr.: 01-2119475112-47
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 2,5-<10%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3,H226 |
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 1330-20-7 Xylot 2,5-<5%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;

Reg.nr.: 01-2119488216-3%1> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2itH315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 71-36-3 n-Butanrot ... 21-<2,5%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226:> Eye Dam. 1, H318{> Acute Tox. 4,

Reg.nr.: 01-2119484630-3B1302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 85711-46-2 Fettsduren, C14-18 und C16-18-ungesattigt, mit Ntadaure 20,1-<1%
EINECS: 288-306-2 behandelt

Reg.nr.: 01-2119976378-1¢> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Seri8, H317

(Fortsetzung auf Seite 3)
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(Fortsetzung von Seite 2)
- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatdrs
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere MinutenlieBéndem Wasser spilen.
- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise fur den Arzt:

ABSCHNITT 5: Mafsnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete LéschmittelCO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungteine besonderen MaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, SchutZastsngen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmenlicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmittelgspélen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Bei sachgeméanRer Verwendung keine besonderen Ma@nadniorderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

Vor Hitze schitzen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigi®tigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweisé>etrennt von Lebensmitteln lagern.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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(Fortsetzung von Seite 3)
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse3
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expogit/Persénliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat
AGW, Langzeitwert: 300 mg/m3, 62 ml/m3
2(1);AGS, Y
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat
AGW, Langzeitwert: 65 mg/m3, 10 ml/m3
4(11);EU, DFG, AGS, H, Y, 11
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
AGW, Langzeitwert: 270 mg/m3, 50 ml/m3
1(1);DFG, EU, Y
1330-20-7 Xylol
AGW, Langzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m3
2(11);DFG, EU, H
71-36-3 n-Butanol
AGW, Langzeitwert: 310 mg/m3, 100 ml/m3
1(1);DFG, Y
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat

BGW,| 150 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidbtebei Langzeitexposition: am Schichtends
nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsaure (nach Hydrolyse)

1330-20-7 Xylol
BGW,| 1,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Séaure (alle Isomgre

(Fortsetzung auf Seite 5)
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71-36-3 n-Butanol

BGW,| 2 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht
Parameter: Butan-1-ol (1-Butanol) (hach Hydrolyse)

10 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Butan-1-ol (1-Butanol) (hach Hydrolyse)

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten bei der Erstellung die TR®8 8nd TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittelnifi@lten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berthrung mit den Augen vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz;

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfgemét; bei intensiver bzw. l[Angerer Expositior]
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine EmpfehlungHamdschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitéing
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Schutzhandschuhe nach EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungilecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nichtwvom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abh&angig und von Hersteller zrdteller unterschiedlich. Da das Produkt eing
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicH
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Eins&tpiiift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

D

—

DichtschlieRende Schutzbrille

D—

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@émischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gemaf Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 116 °C
- Flammpunkt: 24 °C (DIN 53213)
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 280 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedosh die

Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/Luftgemisaiéglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,2 Vol %
Obere: 7,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 10,7 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,014 g/cm3 (DIN 53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNlicht bestimmt.

- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 130-140 s (DIN 53211/4)
- Lésemittelgehalt:
Wasser: 0,0 %
VOC (EU) 66,41 %
VOCV (CH) 66,33 %
Festkdrpergehalt (Gew-%): 33,6 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Von stark sauren und alkalischen Materialien so@ig/dationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktion
vermeiden.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenmonoxid

Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersgsprdukte wie

z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoritkstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufimigerien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Brigf durchgefihrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Meth@8erechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/4%/
EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechemdoaéologischen Gefahren eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb ddtgkenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren, wi
z.B. Reizung der Schleimhaute und Atmungsorgartégdsgung von Leber, Nieren und der zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmer8ehwindel, Midigkeit, Muskelschwache,
Benommenheit und in schweren Fallen BewuRtlosigkeit
Ldsemittel kbnnen durch Hautresoprtion einiger @ergenannten Effekte verursachen. Langerer odgr
wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Ettén der Haut und kann nichtallergiesche
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/ odendistoffresorption verursachen. Losemittelspritzer
kénnen Reizungen und reversible Schaden am Augesaehen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndel dortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitalAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmi¢grien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter gosition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmiggsrien nicht erfllt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkédeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzidkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Weitere tkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 : schwach wassergefahrden
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in dasr@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatio|
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Europaisches Abfallverzeichnis
08 01 11*| Farb- und Lackabfélle, die organische Lrdgtel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
-ADR UN1263 FARBE
-IMDG, IATA PAINT
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
-Klasse 3 (F1) Entzundbare flussige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA
-Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 11
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-E

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Cobléicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode D/IE

- Bemerkungen: <4501:2.2.3.1.5 ADR

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Bemerkungen: <301I:2.2.3.5 IMDG-Code

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBE, 3, llI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir def
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategori5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bitben der unteren Klassg.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bietben der oberen Klass&0.000 t
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 : schwach wassergefahrdend.
nach AwSV

- Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verbotswelinungen
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Besdbéafitgsbeschrankungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbsitaitzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilunggine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht dueftdrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genidgemationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinanderen, als dem in Kapitel 1 genanntg
Verwendungszweck zugefihrten werden. Der Verwestder

fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichexsstBnmungen verantwortlich.

- Relevante Satze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odedetikolter Exposition.
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdate
gemal Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilamigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategd&ie
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgige 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizidaiegorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — KategaB
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (eingealixposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert




