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Produktinformation Seite 1/2 P

Professi Coating Systems

Verwendungszweck

Wasserbasislack zur Erzeugung einer Metall-Optik wie poliertes Aluminium. Zur Lackierung von Felgen, Zierleisten
und Anbauteilen. Auch fur die Ganz- und Teillackierung von PKW und Motorradern geeignet. Zum Schutz vor
Witterungs- und UV-Belastung mit Mipa 2K-HS-Klarlacken Uberlackieren.

Vorlackierung: Mipa PUR-T90, PUR HS-T90 oder OC-T90

Ergiebigkeit: 10,0 - 12,0 m?/

Verarbeitungshinweise

Farbton
metallisch glanzend, wie poliertes
Aluminium

Mischungsverhaltnis

Haérter
ig fiir Ganzlackierungen fiir Teillackierungen

Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter

[]

Topfzeit

W$ Verdiinnung

Spritzviskositat
| | spritzfertig eingestellt

s

FlieBbecher Airmix/Airless
25-30s4 mm DIN -

Auftragsverfahren

% Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Dise (mm) Spritzgange Verdiinnung

FlieRbecher - 2-25 1-1,2 1-2 -
(Hochdrucktechnik)
HVLP - 2-272 1-1,2 1-2 -
(Niederdrucktechnik)
HVLP / = 0,7 - bei grof3en -
Duseninnendruck Flachen: + 1

Nebelgang

Abluftzeit

&818 2 - 5 min zwischen den Spritzgdngen

Version: d 0716
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.
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Profe

Trockenschichtdicke

3-6um
Trocknungszeit

Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar

20 °C - - - - 30 - 35 min

40 °C - - - - 10-12 min
Hinweise
Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre
VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert fir das Produkt Kategorie B/e 840 g/l

Dieses Produkt enthalt max. 840 g/I

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. FUr ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Verarbeitungshinweise: Nicht auf thermoplastischen Untergriinden verwenden. Untergrund vor dem Auftrag
von Mipa WBC Vicrom nicht anschleifen! Fehlstellen gegebenenfalls auspolieren.
Vorlackierung: Mipa PUR-T90, PUR HS-T90 oder OC-T90. Innerhalb von 4 Tagen
Uberlackieren. Die Vorlackierung mindestens 8 h bei 20 °C oder 30 Min. bei 60 °C
trocknen. GroRe Flachen forciert trocknen. Die vor Absetzen schitzende Thixotropie
bei langerer Lagerung kann durch einfaches Aufrihren vor Gebrauch leicht beseitigt
werden.

Version: d 0716

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu &ndern und zu ergénzen.
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gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31 Professional Coating Systems
Druckdatum: 17.04.2019 Versionsnummer 31 Uberarbeitet am: 23.05.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswe®s Gemischs und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: WBC Vicrom

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssofider Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischask

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant;

MIPA SE

Am Oberen Moos 1

D-84051 Essenbach

Tel.: +49(0)8703-922-0

Fax.: +49(0)8703-922-100

e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
- 1.4 Notrufnummer:

International emergency number: +49(0)700 24112(NIZP)
Osterreichische Vergiftungszentrale: +43 (0) 14333

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung nicht eingestu

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/208&fallt
- Gefahrenpiktogrammeentfallt
- Signalwortentfallt
- Gefahrenhinweiseentfallt
- Zusétzliche Angaben:
EUH208 Enthalt 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diGhnn allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiril

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 2,5-<10%
EINECS: 200-661-7 <& Flam. Lig. 2, H225> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |
Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 7429-90-5 Aluminium <2,5%
EINECS: 231-072-3 & Flam. Sol. 1, H228
Reg.nr.: 01-2119529243-45

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandAbschnitt 16 zu entnehmen.

D —
(Fortsetzung auf Seite 2)
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* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfa@latlichen Rat einholen. Bei Bewustlosigkeit nichisch
den Mund einfléRen.
- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatss
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere MinutenlieBéndem Wasser spilen.
- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise flr den Arzt:

* ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete LoschmitteFFeuerldschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungeine besonderen MafRnahmen erforderlich.

* ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutaestsngen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 Umweltschutzmaflinahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Bei sachgeméanRer Verwendung keine besonderen Ma@nadniorderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschut€eine besonderen Malinahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlgi#igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweiséetrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungérfor Frost schiitzen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
D —
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- Lagerklasse:12
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expogit/Personlichg

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:
Fur gute Be- und Entliftung sorgen. Dies kann duottale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls
dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Ldsenutimpf-Konzentrationen unter den Luftgrenzwert Zu
halten, muss ein zugelassenes Atemschutzgeraggetveerden.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol
AGW, Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 ml/m3

2(11);DFG, Y

7429-90-5 Aluminium

AGW, Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m3
2(Il);*alveolengangig**einatembar; AGS, DFG

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol
BGW,| 25 mgl/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Aceton

7429-90-5 Aluminium

BGW,| 50 ug/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: amcdtende nach mehreren vorangegangehen
Schichten

Parameter: Aluminium

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten bei der Erstellung die TR®8 8nd TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:

Die ublichen Vorsichtsmalinahmen beim Umgang mitrifadien sind zu beachten.

- Atemschutz:Nicht erforderlich.

- Handschutz:

Aufgrund fehlender Tests kann keine EmpfehlungHamdschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitéing
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungiecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist niclhtwvom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abh&angig und von Hersteller zrdteller unterschiedlich. Da das Produkt eing

Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, istBstandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
(Fortsetzung auf Seite 4)
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vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatpiiift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.
- AugenschutzBeim Umfullen Schutzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 56 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 425 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,001 g/cm? (DIN 53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 27 s (DIN 53211/4)
- Lésemittelgehalt:
Wasser: 89,1 %
VOC (EU) 4,78 %
VOCYV (CH) 4,32 %
Festkdrpergehalt (Gew-%): 6,1 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

D_
(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 10; Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufimigerien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmitgsrien nicht erfllt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erflillt.
- Erfahrungen am Menschen:

Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Brigf durchgefihrt.

Die Zubereitung ist nach der konventionellen Meth@8erechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/4%/
EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechemdoatéologischen Gefahren eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernatel dortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigisrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgiion

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erflillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 : schwach wassergefahrden
Nicht unverdiinnt bzw. in gro3eren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

D_
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmill degiomerden.
Kleine Mengen kénnen mit reichlich Wasser verdiimat weggespult werden. GréRere Mengen sind geman
ortlicher behdrdlicher Vorschriften zu entsorgen.

- Europaisches Abfallverzeichnis

08 01 12| Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenjglie unter 08 01 11 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes ReinigungsmitteiVasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigurigdmit

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

-14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Cobléicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir dem
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

NK 2,5-<10

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 : schwach wassergefahrdend.
nach AwSV
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verbotswelnungen

Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Besdbéafitgsbeschrankungen nach

Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbsitaitzgesetz sind zu beachten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilunggine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht dueftdrt.

6)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru

von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genidgemationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinanderen, als dem in Kapitel 1 genanntgn

Verwendungszweck zugefihrten werden. Der Verwestder
fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichexstBnmungen verantwortlich.

- Relevante Satze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H228 Entziindbarer Feststoff.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
- Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdate

gemalf Verordnung (EC) No 1272/2008.
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilawigcompounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategd&ie

Flam. Sol. 1: Entziindbare Feststoffe — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (eingealixposition) — Kategorie 3
-* Daten gegeniber der Vorversion geandert
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