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Mipa Rostversiegelung

Produktinformation Seite 1/2 m P“

Professi Coating Systems

Verwendungszweck

Mipa Rostversiegelung setzt in Rostschichten enthaltene Feuchtigkeit in Kohlendioxid um und entzieht so dem Rost
die Grundlage. Der Untergrund wird verfestigt und versiegelt. Loser Rost muss nur grob entfernt werden. Mipa
Rostversiegelung besitzt gutes Eindringvermagen auch in dicken Rostschichten. Stoppt auch Zinkkorrosion. Schon
kurz nach einem Auftrag sind die Rostschichten versiegelt und konnen mit Mipa 1K- oder 2K-Grundierungen oder
Mipa Spachteln Uberarbeitet werden. Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und Zink.

Ergiebigkeit: 15,0 - 20,0 m?/

Verarbeitungshinweise

Farbton
farblos

Mischungsverhaltnis

|:| |:| Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter
Harter
ig fiir Ganzlackierungen fiir Teillackierungen
@ Topfzeit
|

W$ Verdiinnung

Spritzviskositat
unverdlinnt verarbeiten, bei Spritzauftrag 5 - 10 % Mipa 2K-Verdinnung V 25

s

FlieBbecher Airmix/Airless
12-14 s 4 mm DIN -

Auftragsverfahren

% Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Dise (mm) Spritzgange Verdiinnung

FlieRbecher - 2-25 1,2-1,3 1-2 5-10
(Hochdrucktechnik)
HVLP - 2-22 1,2-1,3 1-2 5-10
(Niederdrucktechnik)
HVLP / - 0,7 - - -

Duseninnendruck

8 Abluftzeit

RIRI 5 - 8 min zwischen den Spritzgangen

10 - 15 min vor Ofentrocknung

Version: d 1120
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel.: +49(0)8703/922-0 - Fax: +49(0)8703/922-100 - mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com
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Profe Coating Sy
Trockenschichtdicke
Trocknungszeit
Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar
20 °C 10-15 min - - - 30 -60 min
Hinweise
Lagerung: -
VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert fur das Produkt Kategorie B/e 840 g/l

Dieses Produkt enthalt max. 756 g/l

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Fur ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Verarbeitungshinweise: Mipa Rostversiegelung kraftig in den Untergrund einstreichen. Vor einem Auftrag
losen Rost, OI, Fett und Schmutz sowie unterrostete Farbschichten entfernen. Mipa
Rostveriegelung reagiert mit Feuchtigkeit. Dose sofort nach Gebrauch verschlief3en.
Kleinere Mengen unter Umstanden erst aus der Dose entnehmen und dann
verarbeiten.

Version: d 1120
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu &ndern und zu ergénzen.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel.: +49(0)8703/922-0 - Fax: +49(0)8703/922-100 - mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com
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Sicherheitsdatenblatt — =
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31 Professional Coating Systems
Druckdatum: 16.05.2019 Versionsnummer 8 Uberarbeitet am: 12.02.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswe®s Gemischs und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Rostversiegelung

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssofider Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemisciessiegelung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant;
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49(0)8703-922-0
Fax.: +49(0)8703-922-100
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
- 1.4 Notrufnummer:International emergency number: +49(0)700 24112{NIEP)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

GHSO08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, astltige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

STOT RE 2 H373 Kann die Organe schadigen bei langeter wiederholter Exposition.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindririgatie Atemwege tddlich sein.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismeit, lamgfristiger Wirkung.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionenrgachen.

STOT SE 3 H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Karima8mkeit und Benommenheit
verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemafr Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)
- Gefahrenpiktogramme

SHOH

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer
Xylol
2,4/2,6-Diisocyanat-toluol (Isomerengemisch)
- Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symgt@der Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafiigikel Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odedetikolter Exposition.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievMtege tddlich sein.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristigiirkung.
- Sicherheitshinweise
P301+P310 BE|I VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIORSIZRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnzeigsetikett).
P331 KEIN Erbrechen herbeifuhren.

P303+P361+P353 BEI| BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder défaar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wadseraachen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mtan lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich&etfernen. Weiter spulen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und voeetem Tragen waschen.
- Zusétzliche Angaben:
EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Realdimhervorrufen.
Nur fiir professionelle Anwender.
- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt voitht mehr als 125 ml
- Gefahrenpiktogramme

SHOL

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer
Xylol
2,4/2,6-Diisocyanat-toluol (Isomerengemisch)
- Gefahrenhinweise
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symgt@der Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
- Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aevesmeiden.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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pP284 [Bei unzureichender Bellftung] Atemschutz tnage

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIORSIARUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnzegigsetikett).

P331 KEIN Erbrechen herbeifthren.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und voeetem Tragen waschen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandieil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen miféahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 25-50%

EG-Nummer: 918-668-5 | @& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic Chronic
Reg.nr.: 01-2119455851-33, H411;G> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 68958-67-8 Aromatisches Polyisocyanat-Prepalyme 10-25%
<& Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 10-25%

EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 123-86-4 n-Butylacetat <15%

EINECS: 204-658-1 |<® Flam. Lig. 3, H2263> STOTSE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29

CAS: 1330-20-7 Xylol 210-<15%

EINECS: 215-535-7 |<® Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;

Reg.nr.: 01-2119488216-3%1> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2itH315;
Eye lIrrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 Ethylbenzol <2,5%

EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225: STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Reg.nr.: 01-2119489370-3%> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr&, H319;

Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 26471-62-5 2,4/2,6-Diisocyanat-toluol (Isomerengemisch) 20,1-<1%
EINECS: 247-722-4 Acute Tox. 1, H33G® Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351

Reg.nr.: 01-2119454791-34> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Seris H317;
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stuadftreten, deshalb arztliche Uberwachung mindeste
48 Stunden nach einem Unfall.
Bei unregelméaRiger Atmung oder Atemstillstand Kith&t Beatmung.
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalbezfaufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in italBeitenlage.
- Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatss
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spilen. Bei anhaltendén
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach VerschluckenSofort arztlichen Rat einholen.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Hinweise fur den Arzt:

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete LéschmittelCO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOXx)
Kohlenmonoxid (CO)
Cyanwasserstoff (HCN)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungtemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutasisngen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personehditen.
- 6.2 Umweltschutzmaflinahmen:

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudi§ae Behdrden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni& éntsorgen.

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmittelgspélen.

Ausgetretens Material mit unbrennbaren Aufsauginit®. Sand, Erde, Kieselgur) eingrenzen und sdmme
Verschmutzte Flachen sofort mit geeignetem Lésadreétibern:

- als solches verwendbar (entziindlich!):

Wasser 45 Vol.%
Ethanol oder Isopropanol 50 Vol.%
Ammoniak-L6sung (Dichte= 0,88) 5.%0

- alternativ dazu verwendbar (nicht entziindljch!
Natriumcarbonat 5 Vol.%
Wasser 95 Vol.%

Verschittete Reste mit demselben Mittel aufnehmdreiniger Tage in unverschlossenem Behélter stehen
lassen bis keine Reaktion mehr auftritt. Danachd®eh schlieBen und gemaf den értlichen Bestimnmunde
entsprechend entsorgen (siehe Kapitel 13).

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

D —
(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRhnahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlgi®igung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehalteiKeine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Reduktionsmittel, Schwermethlhvdungen, Sauren und Alkalien lagern.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungdéehélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse3

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Entziindbare Flussigkeiten

- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expogit/Personlichg

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agkn: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervescten Grenzwerten:
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
AGW, Langzeitwert: 270 mg/m?3, 50 ml/m3

1(1);DFG, EU, Y

123-86-4 n-Butylacetat

AGW, Langzeitwert: 300 mg/m3, 62 ml/m3

2(1);AGS, Y

1330-20-7 Xylol

AGW, Langzeitwert: 440 mg/m?3, 100 ml/m3

2(11);DFG, EU, H

100-41-4 Ethylbenzol

AGW, Langzeitwert: 88 mg/m3, 20 ml/m3
2(11);DFG, H, Y, EU

26471-62-5 2,4/2,6-Diisocyanat-toluol (Isomerengeatis
MAK ‘ vgl. Abschn.XII

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol
BGW,| 1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Séure (alle Isomgre

(Fortsetzung auf Seite 6)
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100-41-4 Ethylbenzol

BGW,| 250 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Mandelséaure plus Phenoxyglyxylsaure

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten bei der Erstellung die TR®8 9nd TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittehnifi@lten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfgemét; bei intensiver bzw. lAngerer Expositior]
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine EmpfehlungHamdschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitéing
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Schutzhandschuhe nach EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungilecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist niclhtwvom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abh&angig und von Hersteller zrdteller unterschiedlich. Da das Produkt eing
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicH
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Eins&tpiiift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

D

—

DichtschlieRende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 124-128 °C
- Flammpunkt: 25 °C (DIN 53213)
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 315 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedosh die

Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/Luftgemisaigglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 0,7 Vol %
Obere: 10,8 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 10,7 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,941 g/cm? (DIN 53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNlicht bestimmt.

- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 13 s (DIN 53211/4)
- Lésemittelgehalt:
VOC (EU) 79,85 %
VOCV (CH) 79,85 %
Festkdrpergehalt (Gew-%): 20,1 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

In Spuren mdglich.

Nitrose Gase

Chlorwasserstoffe (HCI)

Cyanwasserstoff (Blausaure)
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Kohlenmonoxid

Stickoxide (NOX)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

1330-20-7 Xylol

Oral LD50 5.251 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50/4 h 29 mg/l (rat)

26471-62-5 2,4/2,6-Diisocyanat-toluol (Isomerengeatis

Oral LD50 5.110 mg/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4 hh 107 mg/I (rat) (Aerosol)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptoder édtembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Brigf durchgefihrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Meth@8erechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/4
EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechemdoaéologischen Gefahren eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Einatmen von Ldsemittelanteilen oberhalb ddggtenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren,
z.B. Reizung der Schleimhaute und Atmungsorganedigung von Leber, Nieren und der zentrale

Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmer8ehwindel, Midigkeit, Muskelschwache,

Benommenheit und in schweren Fallen Bewultlosigkeit
Ldsemittel kdnnen durch Hautresoprtion einiger dergenannten Effekte verursachen. Langerer od

wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Ettén der Haut und kann nichtallergiesche
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/ odendistoffresorption verursachen. Losemittelspritzer

kénnen Reizungen und reversible Schaden am Augesaehen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndel dortpflanzungsgefédhrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggsrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition

Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafrigkeit undoBenenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter gosition

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiedken Exposition.
- Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Ateneatégdlich sein.

D_
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:Giftig fur Fische.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 : wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geridgengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fiir Fische und Plankton.
Giftig fir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Europaisches Abfallverzeichnis
08 01 11*| Farb- und Lackabfalle, die organische Lragtel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

-ADR UN1263 FARBZUBEHORSTOFFE,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG PAINT RELATED MATERIAL (Solvent naphtha)
MARINE POLLUTANT

- IATA PAINT RELATED MATERIAL

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

-Klasse 3 (F1) Entzundbare flussige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrzettel 3

IMDG
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe

Label 3

IATA
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 11
- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Sto

Losungsmittelnaphtha
- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fur den

Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Coblicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode D/IE

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBZUBEHORSTOFFE, 3, |

UMWELTGEFAHRDEND

9)

ffel:

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur def

Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie

E2 Gewassergefahrdend

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bietben der unteren Klass200 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bitben der oberen Klassg00 t
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

I <1
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 2 : wassergefahrdend
nach AwSV

- Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und Verbotswelnungen
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Besdféaftgsbheschrdnkungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendartssitaitzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungsine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gendgemationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinanderen, als dem in Kapitel 1 genanntgn
Verwendungszweck zugefihrten werden. Der Verwestder

fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichestBnmungen verantwortlich.

- Relevante Satze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symgt@der Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odedetikolter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiglirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdate
gemal Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc

(Fortsetzung auf Seite 12)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAcan Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilamigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kateg&ie
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategd&ie
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 1: Akute Toxizitat — Kategorie 1
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgige 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdii@tegorie 2
Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege -gaeel
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategbrie
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (eingealixposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aguatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfrigi@yvassergefahrdend — Kategorie 2
Aguatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfrigi@yvassergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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