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Art.Nr.:68212 0000

Mipa Heizkorper - Spray

Produkt-Information

D - 3/0918

Mipa Heizkdrper Spray ist ein schnelltrocknender Speziallack fur Heizkdrper aller Warmwasser- und
Dampfheizungen. Uberkopfarbeiten ist problemlos méglich.

Untergrund:

Ausgehartete und angeschliffene Altlackierungen.
Gut durchgetrocknete Mipa 1K und 2K Fillermaterialien

Vorbehandlung / Reinigung:

; Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:
Schnell trocknend

Kratz-,sto3- und schlagfest
Temperaturbestandig bis 120°C
Vergilbungsbestandig bis 100°C
Hohe Oberflachenharte

Hoher Glanz

Problemloses Uberkopfarbeiten

Farbton /
Glanzgrad:

RAL 9010
RAL 9016

Vorbereitung:

Spritzgange:

Abluftzeit:

Dose vor Gebrauch kraftig schitteln!

Probespriihen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgange. Trockenschichtdicke von 30 - 40 pm.

3 - 5 Min. zwischen den Spritzgangen

Trockenzeiten:

Trocknung:

Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
Griffest: nachcal-2h.
Montagefest: nach 24 h.

Verarbeitungs-
Bedingungen:

Lagerung:

Sicherheits-
Ratschlage:

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Gut verschlossen in kiihlen, trockenen Raumen 2 Jahre lagerfahig.

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf
langjéhrigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewéhr.
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