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PRODUKTINFORMATION 
 
NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH 
 

 

 

 
 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

 
Geeignet für die Befestigung der Leisten, der Dekoprofile, Kotflügel, Innenspiegel u. ä. Beständig 

gegen schädliches Einwirken von Wetter, UV-Strahlung, Wasser und Öl. Gefertigt aus verstärktem 

Schaum. Es charakterisiert sich durch eine sehr gute Adhäsion an Karosserieteilen. 

 

TECHNISCHE DATEN 

 

Farbe: schwarz 

Dicke: 0,8 mm 

Dichte: 90 kg/m3 

Adhäsion: 27,5 N/cm 

Kohäsion: 45 N/cm 

Temperaturbeständigkeit: - 400C ÷ 1100C 

Breite: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm 

Länge der Rolle: 5 m 

 
 
 

ANWENDUNG 

 

 Die Oberfläche soll sauber, fettfrei und trocken sein.  

 Die Haftfestigkeit kann durch Erhitzen der Oberfläche erhöht werden.  

 Das Band kann zum Verbinden von Elementen mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung 

angewendet werden.  
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