TROTON

Januar 2019

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMANNISCHEN GEBRAUCH

adds TROTON

ACRYLLACK
SILBER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lack fir Felgen, Raddeckel und kleine Karosserieelemente, geeignet fir Dekorzwecke. Gute
Haftfahigkeit auf Untergriinden verschiedener Art. Schiitzt sowohl vor Korrosion als auch vor Wasser-
und Streusalzeinwirkungen. Schnell trocknend, gegen Kratzer und UV-Strahlung bestandig. Das
Produkt schiitzt vor Einfliissen der Benzin und chemischer Substanzen. Nicht mit transparentem Lack

decken.

| PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe: silbern

Glanzgrad: hochglanz
Gebindegrolie: 400 ml

Ergiebigkeit: 1,25 — 1,75 m? / 400 ml
Hitzebestdndigkeit: bis zu 110°C

Trocknungszeiten bei 20°C:

- staubtrocken: nach 5—-10 Minuten
- grifffest: nach 20 — 30 Minuten
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Achtung: Die Trocknungszeit ist abhdngig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und

der aufgetragenen Schichtstarke.
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| FLUCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC) |

VOC = 650 [g/I]
Dieses Produkt erfullt die Anforderung der Richtlinie der Europaischen Union (2004/42/EG), die fur
dieses Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der fliichtigen

840 [g/1].

| ANWENDUNG |

e Dieses Produkt ist bestimmt fir den Einsatz auf den verarbeiteten und unverarbeiteten
Oberflachen aus Holz, Metall, Glas, Aluminium, Stein und aus Kunststoff aller Art.

e Die zu lackierende Oberflaiche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Um den alten Lack fiir
die neue Lackierung vorzubereiten, muss er grindlich angeschliffen werden. Lackabplatzer
und Roststellen sollten vorher entfernt werden.

e Kunststoffelemente sollten vor dem Beginn der Lackierarbeiten auf 50°C erwarmt werden, um
die Silikonverbindungen aus der Oberflache leichter zu entfernen.

e Vor dem Gebrauch den Behalter ca. 2 Minuten grindlich schiitteln. Auf einem Packpapier
oder Brett ein Probespriihen machen.

e Der Abstand zwischen Spraydose und zu lackierender Flache soll 25 bis 30cm betragen.

e Den Lack in einigen diinnen Schichten auftragen. Der Zeitabstand zwischen einzelnen
Schichten darf nicht langer als 5 bzw. 10 Minuten sein. Vor dem Auftragen einer weiteren
Schicht die Spraydose wieder gut schitteln.

e Nach dem Gebrauch die Spraydiise reinigen! — Spraydose mit dem Kopf nach unten halten
und leerspriihen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt fur gefahrliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kiihl und an gut gellfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Warmequellen
schitzen.

| GEWAHRLEISTUNG |

5 Jahre ab Produktionsdatum
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TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMANNISCHEN GEBRAUCH

adds TROTON

ACRYLLACK
SILBER

PRODUKTBESCHREIBUNG ‘

Lack fiir Felgen, Raddeckel und kleine Karosserieelemente, geeignet fiir Dekorzwecke. Gute
Haftfahigkeit auf Untergriinden verschiedener Art. Schiitzt sowohl vor Korrosion als auch vor Wasser-
und Streusalzeinwirkungen. Schnell trocknend, gegen Kratzer und UV-Strahlung bestandig. Das
Produkt schiitzt vor Einflliissen der Benzin und chemischer Substanzen. Nicht mit transparentem Lack

decken.

‘ PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe: silbern

Glanzgrad: hochglanz
GebindegroRe: 400 ml

Ergiebigkeit: 1,25 — 1,75 m?/ 400 ml
Hitzebestandigkeit: bis zu 110°C

Trocknungszeiten bei 20°C:

- staubtrocken: nach 5—10 Minuten
- grifffest: nach 20 — 30 Minuten
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Achtung: Die Trocknungszeit ist abhangig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und

der aufgetragenen Schichtstarke.
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‘ FLUCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 650 [g/I]
Dieses Produkt erfillt die Anforderung der Richtlinie der Europaischen Union (2004/42/EG), die fiir

dieses Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der fllichtigen

840 [g/].

| ANWENDUNG |

e Dieses Produkt ist bestimmt flr den Einsatz auf den verarbeiteten und unverarbeiteten
Oberflachen aus Holz, Metall, Glas, Aluminium, Stein und aus Kunststoff aller Art.

e Die zu lackierende Oberflache muss sauber, trocken und fettfrei sein. Um den alten Lack fiir
die neue Lackierung vorzubereiten, muss er grindlich angeschliffen werden. Lackabplatzer
und Roststellen sollten vorher entfernt werden.

e Kunststoffelemente sollten vor dem Beginn der Lackierarbeiten auf 50°C erwarmt werden, um
die Silikonverbindungen aus der Oberflache leichter zu entfernen.

e Vor dem Gebrauch den Behalter ca. 2 Minuten griindlich schitteln. Auf einem Packpapier
oder Brett ein Probespriihen machen.

e Der Abstand zwischen Spraydose und zu lackierender Flache soll 25 bis 30cm betragen.

e Den Lack in einigen dinnen Schichten auftragen. Der Zeitabstand zwischen einzelnen
Schichten darf nicht langer als 5 bzw. 10 Minuten sein. Vor dem Auftragen einer weiteren
Schicht die Spraydose wieder gut schiitteln.

e Nach dem Gebrauch die Spraydiise reinigen! — Spraydose mit dem Kopf nach unten halten
und leerspriihen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt flir gefdhrliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kiihl und an gut geliifteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Warmequellen
schitzen.

GEWAHRLEISTUNG

5 Jahre ab Produktionsdatum
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