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Hohe Abtragsleistung und das hochwertige Finish eines wasserfesten Papiers
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Eigenschaften und Vorteile

Hohe Flexibilitat

Gleichmaligkeit des Kratzmusters

Oberflachen

Feste Oberflache
Stein und Beton
Alte Farbe
Grundierungen
Decklacke

Klarlacke

Glasfaser

Gel-Coat
Holzbeschichtungen

Mauern und Trockenmauern

Anti-Rutsch

Verwendung mit Wasser

Anwendungsbeispiele

Hochleistungsschleifen
Schleifen/Vorbereitung
Feinschleifen

Schleifen zum Einblenden

Feinstbearbeitung / Entgraten



Passend fur

Automobil-Reparaturlackierung

Holz und Mébel

Verfugbare Formen

BOGEN
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Dekorativ Verbundwerkstoff-Industrien Industrie und Fertigung
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Technsiche Spezifikationen

Trager

C-Gewicht-Latex wasserdichtes
Papier

Schleifkorn

P 80 P 100 P 120 P 150 P 180

Schleifmittel

Bindemittel

A Gewicht Latex wasserdichtes Papier

P 240 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500

Aluminiumoxyd

Modifizierte synthetische Harze

C-Gewicht-Latex wasserdichtes
Papier

P 600 P800 P1000 P1200 P 1500 P 2000 P 2500

Siliziumkarbid



